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1. TEDBİRLER  
 

Cihazınızı kullanmadan önce aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyunuz. 
 

■ Yükleme sırasında aşırı sert yükleme yapılmamalıdır. 
■ İçindeki yük hücresi olduğundan cihaza aşırı yükleme yapmaktan kaçının. 
■ Düzenli olarak zincir ve kancayı kontrol edin. 
■ Kullanımdan önce ve sonra aküyü kontrol edin ve zamanında şarj edin. 
■ Akü ömrünü uzatmak için uzun süreli kullanımlarda dahi periyodik şarj edilmelidir. 
■ Kendi başınıza teraziyi tamir etmeye çalışmayınız. 
■ Sadece kendi orjinal şarjı ile şarj ediniz. 
 

 
 
2. ÖNSÖZ 
 
■ Çengel Baskül bir çeşit tartım cihazı olup , dikkatli kullanınız. 
■ Bunun yerine makinenin çalışması için gerektiğinde yükünü döndürün. 
■ Cihazın çalışmasını kötü hava koşulları altında durdurun. 
■ Eğer şarj sırasında düşük akü uyarısı yeşil yanarken , aküyü kontrol ediniz. 
■ Ani sıcaklık değişmelerine maruz bırakmayın. 
  
 
 
 
 

3. İSİM VE FONKSİYONLARI  
 

Model Ekran Özellikler 
30mm(1.2″)LED 

IE-1700 
30mm(1.2″)LCD 

Yüksek hassasiyet, küçük 
hacim, kolay taşıma. 
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4. GENEL GÖRÜNÜM  
 

Standart GB/T11883-2002  Elektronik Çengel Baskül   

Doğruluk sınıfı OIML class III 

Gösterge 30 mm(1.2 ″) 5 digits LCD/LED 

Sıfır Aralığı 4% tam kapasite 

Dara Aralığı 100% tam kapasite 

Kararlılık Süresi ≤10 saniye 

Aşırı Yük Göstergesi 100% Max. capacity + 9 e 

Maksimum Güvenli Ağırlık 125% Max. capacity 

Son yüklenen 400% Max. capacity 

Akü ömrü ≥50 saat 

Akü tipi  Kurşun-asit sızdırmaz akü 6 V / 5 Ah 

Adaptör DC9 V / 1500 mA 

Çalışma Sıcaklığı - 10  ~ + 40℃  ℃ 

Maksimum Nem Oranı ≤85% RH under 20 ℃ 

Uzaktan Kumanda Mesafesi Min. 10m 

Uzaktan Kumamda Pili 5# battery, 1.5V 2ⅹ  

 

5. ÖZELLİKLER 
 

Model 
Maks. Kapasite 

(kg / lb) 

Min. Kapasite 

(kg / lb) 

Bölünürlük 

(kg / lb) 

Toplam Ekran  

(kg / lb) 

IE-1700 - 01 100/220 1/2 0.05/0.1 n=2000 

IE-1700 – 02 200/500 2/4 0.1/0.2 n=2000 

IE-1700 – 03 300/700 2/4 0.1/0.2 n=3000 

IE-1700 - 05 500/1100 4/10 0.2/0.5 n=2500 

IE-1700 - 1 1000/2200 10/20 0.5/1 n=2000 
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↕

↕

Maks. 

Kapasite 

L 

(mm) 

A 

(mm) 

B 

(mm) 

C 

(mm) 

Net 

Ağırlık 

100 kg 335 20 65 20 4.0 

200 kg 335 20 65 20 4.0 

300 kg 335 20 65 20 4.0 

500 kg 360 25 75 20 4.2 

1000 kg 360 25 75 20 4.2 

 
※ Notice: If there’s any modification, all the date are subject to the scale itself. 
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※ GÖSTERGE 
- AĞIRLIK GÖSTERGESİ : Ağırlığı ya da ölçümü gösterir. 
- ZERO(SIFIR) İŞARTİ : Cihazın sabit ve sıfır değerinde olduğunu gösterir. 
- TARE(DARA) İŞARETİ: Dara fonksiyonunun kullanımda olduğunu gösterir 
- HOLD İŞARETİ: HOLD fonksiyonunun aktif durumda olduğunu gösterir. 
- LOW BATTERY İŞARETİ: Akü voltajının düşük olduğunu ve akünün şarj edilmesi yada 
değiştirilmesi gerektiğini gösterir. 
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6. ELEKTRIK DEVRE ŞEMASI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control key Control
distance

Load cell
Signal 
enlarges A/D CPU LED or LCD

display

Battery
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7. SORUN GİDERME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DİKKAT: Teknik Özellikler bildirilmeksizin değiştirilebilir. 

 

 

10



 

8. UZAKTAN KUMANDA 
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Uygunluk beyan testleri aşağıdaki kuruluşlar tarafından yapılmıştır. 
 

EMC (Directive : 2004/108/EC)  

ElectronicTechnology SystemsCr.Genz GMBH  

 

Üretici Firma: 

Shanghai CAS Electronics Co.,Ltd. 

Maxin Road 448,Xinqiaozhen,Songjiangqu, 

Shanghai,China 

 

CAS(Zhejiang)Electronics Co.,Ltd, 

99# Changjiang Road 

Jiashan County 

Zheijang Province 

China 
 

Türkiye Yetkilisi 

 

CAS Elektronik San. Tic. A.Ş. 
 

Yukarı Dudulu, Bostancı Cad. Mevdudi Sokak No:26 

Ümraniye-İstanbul /TÜRKİYE 

http://www.casturkey.com 

Tel :  0 216 540 81 20(Pbx) 

Faks : 0 216 540 81 28 
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